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Pressemeddelelse

Sanitære flowtransmittere til væsker i fødevareindustrien

Den nye transmitter, type 8045, er en magnetisk induktiv indstiksflowsensor med transmitter, der måler flow på flydende ledende medier i rørstørrelser fra DN6 til DN400. Transmitteren fås med flere forskellige procestilslutninger, blandt andet TriClamp og Varivent tilslutning, og er meget enkel at tilslutte. Transmitteren er velegnet til applikationer med temperaturer op til +110°C, for eksempel i vandbehandling, CIP-systemer eller i drikkevandsapplikationer.
De medieberørte dele er fremstillet af rustfrit stål (1.4404), PEEK og EPDM, hvorved udstyret kan anvendes ved højt tryk og i aggressive og kontaminerede medier, f.eks. i CIP systemer. Da materialerne opfylder FDA-kravene kan transmitteren også anvendes i systemer, der kræver FDA-godkendelse. Med hus af PPA og et transparent dæksel lavet af PSU, er hårde og aggressive miljøer intet problem. Et beskyttende dæksel bevirker, at transmitteren kan tåle at blive rengjort med aggressive rengøringsmidler.
Flowtransmitteren indeholder en elektronisk styring med display, som kan bruges til at konfigurere enheden og aflæse aktuelt flow, totaltæller, og udgangssignalet. Alle udgangssignaler kan checkes i simulation mode, uden at man er nødt til at starte hele systemet op.
Tekniske specifikationer for type 8045

· Medietemperatur –20 til +110 °C

· Tryktrin PN16

· FDA-godkendte materialer
· Også velegnet til kontaminerede og/eller aggressive medier
· Forbedret beskyttelse på grund af transparent dæksel
· FDA-godkendt design

· Rørstørrelser: DN6 til 400

· Måleområde: 0.1 til 10 m/s

· Ledningsevne, væske: > 20 µS/cm

Transmitter type 8055 er en Full magnetisk induktiv flowsensor med transmitter, der måler flow på flydende ledende medier i rørstørrelser fra DN3 til DN100. Transmitteren fås med mange forskellige procestilslutninger, f.eks. TriClamp, der er i overensstemmelse med ISO 2852 og gevindtilslutninger, der opfylder DIN11851 eller SMS1145. Transmitteren kan anvendes i applikationer med medietemperaturer op til +150°C, for eksempel til vandbehandling, CIP systemer eller til anlæg i drikkevareindustrien. En speciel elektronik uden display, som er særdeles velegnet til meget korte og hurtige doseringsopgaver, er netop blevet introduceret.
De medieberørte dele er af rustfrit stål (1.4404) og PTFE, og dette i kombination med det sanitære design gør, at det er muligt at indsætte transmitteren direkte i produktionsprocesser, hvor den kan anvendes til kontaminerede, høj viskose og aggressive medier. Da materialet opfylder FDA-kravene, kan transmitteren også anvendes i systemer, der kræver FDA-godkendelse.
Standardversionen af elektronikken har et grafisk display til konfigurering af enheden og visning af relevante procesværdier, som aktuel flow, totaler, tid, dato etc. Enheden kan også bruges som batch controller.
Tekniske specifikationer for type 8055

· Medietemperatur –20 til +110 °C

· Tryktrin PN16

· FDA-godkendte materialer
· Også velegnet til kontaminerede og/eller høj viskose og aggressive medier
· FDA-godkendt design

· Rørstørrelser: DN3 til 100

· Måleområde: 0,1 til 10 m/s

· Ledningsevne, væske: > 5 µS/cm
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