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Kompakt til kølesystemer:

Skovlhjuls-flowmåler type 8012
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FLUID CONTROL SYSTEMS






Med type 8012 har Bürkert udviklet en kompakt version af en skovlhjuls-flowsensor, specielt til OEM-applikationer. Sensoren bliver for eksempel brugt i kølesystemer til plastfremstilling, sprøjtestøbning og kølesystemer til trykstøbningsmaskiner, trykkerimaskiner, udstyr til laserskæring, slibemaskiner og vandbehandlingssystemer. 

Flowsensor type 8012 måler flowet på både neutrale og aggressive medier ved hjælp af skovlhjulsprincippet og har et kompakt og modulært design. Den samme elektronik kan bruges til standardstørrelser fra DN 6 til 65. Der findes også en version med et ikke-magnetisk skovlhjul, der er ufølsom overfor metalpartikler i mediet eller stærke magnetiske felter (f.eks. induktionsspoler) i nærområdet. Foruden den kompakte størrelse så udmærker sensoren sig ved dens magnetiske eller optiske sensorprincip til aftastning af skovlhjulets omdrejninger. 
Tekniske specifikationer:
· Kan integreres i systemløsninger, f.eks. blokløsninger 
· Standardstørrelse: DN 6 til DN 50 (65)

· Tryktrin PN16

· Flow 0.5 til 80 m³/h

· Medietemperatur: 0 til 100°C

· Tilslutningsmuligheder: indvendigt gevind, udvendigt gevind, svejseender, TriClamp, flange

· Materialer: messing, PVC, rustfrit stål
· Udgange: frekvens, 4-20 mA (frit programmerbar via PC)
· Beskyttelsesklasse IP67

· Neutrale og aggressive medier
Bürkert Fluid Control Systems


[image: image3.wmf]