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Programmierung
Die Einzelheiten der Programmierung entnehmen Sie bit-
te der Bedienungsanleitung des Transmitters 8202 oder 
8222.

Wartung
Das Anzeigemodul kann mit Wasser oder mit einem Mittel 
gereinigt werden, das sich mit den Materialien verträgt, aus 
denen es besteht.

Wenn Sie ergänzende Informationen wünschen, steht 
Ihnen Ihr Lieferant Bürkert voll und ganz zur Verfügung.

Verpackung, Transport, 
Lagerung

hinweis

Transportschäden!

Ein unzureichend geschütztes Gerät kann durch den 
Transport beschädigt werden.

Transportieren Sie das Gerät vor Nässe und Schmutz •	
geschützt in einer stoßfesten Verpackung. 
Vermeiden Sie Hitze - und Kälteeinwirkungen, die zur •	
Über- bzw. Unterschreitung der zulässigen Lagertem-
peratur führen könnten.
Schützen Sie die elektrischen Anschlüsse mit Schutzkappen.•	
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hinweis

Falsche Lagerung kann Schäden am Gerät verursa-
chen.

Lagern sie das Gerät trocken und staubfrei.•	
Lagerungstemperatur: -10 bis +60 °C.•	

Entsorgung des Geräts
Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umwelt-→→
gerecht.

Hinweis

Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-
vorschriften.
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